
Dämmstoffe in Putzsystemen

Bewährte Produkte mit Langzeiterfahrung
Innovative Dämmstoffe und ihre Grenzen



Thomas Ellerhoff

Leiter Technik und Produktmanagement
Alligator Farbwerke

Enger



50 Jahre ALLIGATOR-Farbwerke 
im Kreis Herford

- 165 kompetente, kundenorientierte Mitarbeiter/innen
(über 40 Mitarbeiter im Außendienst)

- 55 Mio. Euro Umsatz - Exportquote 12 %

- Vernetzte Marktbearbeitung mit leistungsstarken Partnerhändlern

- Innovative Produktpalette

- Attraktive Serviceleistungen

- 30 % WDVS-Anteil



Kompetenz in Wärmedämmung 
seit 1973

Zementfreies WDV-System      (73)

VWS-Spreizdübel (73)

(erster Vollkunststoffdübel)

VWS-Gewebe-Eckwinkel (73)





Entwicklung der Dämmschichten



(Quelle: Deutsche Energie-Agentur GmbH)

Energie-Einsparverordnung  2009

Erhöhung der Dämmschichten                  
in der Gebäudesanierung um 
ca. 40 mm



Dicke Dämmschichten !?

• Veränderung der Dachüberstände erforderlich

• Verlust der Maßstäblichkeit des Gebäudes

• Höhere Kosten für Zubehör

• Fenster werden zu „Schießscharten“

Dünne Dämmung will das Land !!!



Welche Möglichkeiten gibt es zur 
Reduzierung von Wanddicken?

• Innovative Dämmstoffe WLG 035 und darunter

• Rückbau von Vorsatzschalen 

• Kombination von WDV-Systemen und 
Kerndämmung



EPS 040 weiß
der Klassiker

• Wärmeleitfähigkeit 040

- Diffusionswiederstandsfaktor ca. 50

� Seit über 50 Jahren im WDVS bewährt

� Sehr guter Putzträger

� schwerentflammbar (B1), bis 22 m Gebäudehöhe

� Preiswert

� bei geeignetem Untergrund keine Verdübelung

- Relativ hohe Dämmschichten erforderlich



Mineralfaser Putzträgerplatte
diffusionsfähig und unbrennbar

• Wärmeleitfähigkeit 040, 036 oder 035

� Diffusionswiederstandsfaktor ca. 1

� im WDVS als Putzträger bewährt

� nichtbrennbar (A), bis 100 m Gebäudehöhe

� Guter Schallschutz

- Relativ hohe Dämmschichten erforderlich

- Hoher Energieaufwand bei der Produktion

- Verdübelung erforderlich



Mineralfaserlamelle
schnell und ohne Dübel

• Wärmeleitfähigkeit 041

� Diffusionswiederstandsfaktor ca. 1

� im WDVS als Putzträger bewährt

� nichtbrennbar (A), bis 100 m Gebäudehöhe

� bei geeignetem Untergrund keine Verdübelung

� Für Rundungen geeignet

- Relativ hohe Dämmschichten erforderlich

- Hoher Energieaufwand bei der Produktion

- Kein Schallschutz



Mineralschaum
mineralisch ohne Fasern

• Wärmeleitfähigkeit 045

� Diffusionswiederstandsfaktor ca. 3

� nichtbrennbar (A) , bis 100 m Gebäudehöhe

� Kein Faserflug

- Hohe Dämmschichten erforderlich

- Verdübelung erforderlich

- Sehr empfindlicher Dämmstoff

- Problematische Verarbeitung



Holzfaser 
natürlich nachwachsend

- Wärmeleitfähigkeit 051

� Diffusionswiederstandsfaktor ca. 5

� Natürlicher, nachwachsender Dämmstoff

� gutes Image

� guter sommerlicher Wärmeschutz

- Hohe Dämmschichten erforderlich

- Feuchteempfindlich

- Nischenprodukt



Kork
Weinflaschen werden wieder zugeschraubt

• Wärmeleitfähigkeit 045

� Diffusionswiederstandsfaktor ca. 5 - 10

� Natürlicher, nachwachsender Dämmstoff

� gutes Image

- Hohe Dämmschichten erforderlich

- Beschränkte Verfügbarkeit

- Brandverhalten B2 (normalentflammbar) bis 7 m   
Gebäudehöhe



VIP - Vakuum-Isolations-Paneel
Höchstleistungsdämmstoff 

poröses Kernmaterial (Kieselsäure) und 
hochdichten Hülle, die einen Gaseintrag 
in die Dämmplatte verhindert. 

� Wärmeleitfähigkeit 004 (!!)

- Diffusionsdicht

� geringste Dämmschichten

- Nicht schneidbar (Vakuum)



Polyurethandämmstoff (PUR)
Dünn und dämmstark

• Wärmeleitfähigkeit 024 - 030

- Diffusionsdicht (Alukaschiert)

- normalentflammbar (B2)

� dünne Dämmschichten

- hoher Preis 

- fehlende Langzeitbewährung

- Schwierige Verarbeitung



Phenolharzdämmstoff 022
Dämmstoff für besondere Fälle

• Wärmeleitfähigkeit 022

- Diffusionswiederstandsfaktor ca. 35

� schwerentflammbar (B1)

� dünne Dämmschichten

� für Nischen und Laubengänge

- hoher Preis 

- fehlende Langzeitbewährung

- Schwierige Verarbeitung



Die grau-weiße Dämmplatte WLG 035/032
Innovative Dämmung mit hoher Sicherheit

• Wärmeleitfähigkeit 035/032

- Diffusionswiederstandsfaktor ca. 50

� bewährter Dämmstoff

� Sehr guter Putzträger

� schwerentflammbar (B1)

� optimales Preis- / Leistungsverhältnis

� bei geeignetem Untergrund keine Verdübelung



Mineralwolle – Brandriegel WLG 035
Innovative Dämmung mit hoher Sicherheit

• Mineralwolle-Dämmplatte WLG 035
• 1,20 x 20 cm
• 120,140 und 160  mm
• Für den Einsatz als Brandriegel
• Für KfW-konforme Dämmungen B1
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Innovative und 
sichere 

Putzsysteme

als

Ergänzung zu 
leistungsfähigen 

Dämmstoffen



Schlagkräftige Argumente

artocell Dämmsystem carbon

für Sockel und Fassade



Carbon steht für Spitzentechnologie...

...und das mit gutem Grund. Viele Rekorde wären 
ohne Carbon nicht möglich gewesen. 

Der Zusatz von Carbonfasern machen das System 
unverwüstlich. Höchste Festigkeit in Verbindung mit 
optimaler Elastizität sorgen für eine langlebige und 
stabile Armierung.



Ideal bei thermischer Belastung

Carbonfasern sind thermisch gering leitfähig. 
Sie haben in Längsrichtung einen negativen 
Wärmeausdehnungskoeffizienten. Bei Erwärmung 
werden sie deswegen kürzer und dicker.



Speziell bei intensiv eingefärbten Putzen 
ist das organische artocell-Dämmsystem 
classic carbon die richtige Wahl. 
Hellbezugswerte bis 15 (in Ausnahmen 
auch dunkler) sind kein Problem. Die 
höhere thermische Belastung wird 
problemlos aufgenommen. Brillante 
Farbtöne sind sowohl im System als auch 
bei der Schlussbeschichtung realisierbar.

Für Intensivtöne geeignet



Extrem hohe Dehnfähigkeit
Durch die hohe Dehnfähigkeit – 10 - 15 mal höher 
als bei mineralischen WDVS - bietet das System 
höchste Risssicherheit.



Extrem hohe Stoßfestigkeit

Der Zusatz von Carbonfasern macht den Carbon-
Armierungsspachtel unverwüstlich. Höchste 
Festigkeit in Verbindung mit optimaler Elastizität 
sorgen für eine langlebige und stabile Armierung.

• Schutz gegen Hagelschlag
• Keine Angst vor Bällen
• Angelehnte Fahrräder kein Problem
• Leitern dürfen angelehnt werden



Schlagfestigkeit Fassade
(Energieeinsatz bis zur 
Oberflächenbeschädigung)

15 Joule



Schlagfestigkeit Sockel
(Energieeinsatz bis zur 
Oberflächenbeschädigung)

30 Joule



Die grau-weiße Dämmplatte

EPS 032 / 035 WDV

Grau-weiße gesprenkelte Fassaden-Dämmplatten 
aus EPS-Hartschaum nach EN 13163 mit noch 

höherer Wärmedämmung. 



Die TOP-Eigenschaften des Systems:

• Extrem hohe Dehnfähigkeit
• TOP-Verarbeitung
• Höchste Stoßfestigkeit
• Sockelputz für noch höhere Ansprüche
• Armierungsmörtel ist Leichtputz (ca. 1,2 kg/m²/mm)
• Wirtschaftlichkeit
• Hervorragende Witterungsbeständigkeit
• Sehr gute Farbbrillanz
• Guard-Ausstattung inclusive



Wo ALLIGATOR auftaucht ...

kommt FARBE ins Spiel!


